Canon ceNik 22 >>> stolni skenery

§
—‘ LIDE 25 : plochy barevny skener formdtu MI

» technologie snimani LED (LIDE) .
rozliseni 1200 x 2400 dpi CanoScan LiDE 25
> skenovaci prvek: CIS « CD-ROM s ovladacem a ndvodem
» gradace skenovani:

barva: 48bit vstup/24bit vystup

odstiny Sedé: 16bit vstup/8bit vystup
» rozhrani: USB 2.0
* doba skenovani nahledu cca16 s
» rychlost bar. snimani 32,0 ms/fadek/1200 dpi
» ,Z*viko pro snadné skenovani knih a casopist
< standardni ovladace Windows a Mac

_{ l ’ DE 90 % plochy barevny skener formdtu A4

technologie snimani LED (LIDE)
rozli$eni 2400 x 4800 dpi
skenovaci prvek: CIS a
gradace skenovani: CanoScan LiDE 90

barva: 48bit vstup/48bit vystup * CD-ROM s ovladacem a ndvodem
odstiny Sedé: 48bit vstup/8bit vystup

» rozhrani: USB 2.0

< doba skenovani nahleducca9 s

< rychlost bar. snimani 18,9 ms/fadek/2400 dpi
< ,,Z*viko pro snadné skenovani knih a ¢asopist
< standardni ovladace Windows a Mac

_{ ll DE 600F i%? flexibilni skener formdtu A4 + film i—

PRODUKT/ZBOZi

PRODUKT/ZBOZi

% technologie snimani LED (LIDE)

< rozliseni 4800 x 9600 dpi

< skenovaci prvek: CIS

< gradace skenovani:

barva: 48bit vstup/48bit vystup
odstiny Sedé: 16bit vstup/8bit vystup
rozhrani: USB 2.0 PRODUKT/ZBOZi
doba skenovani nahleducca9 s

rychlost bar. sniméni 34,3 ms/Fadek/4800 dpi CanoScan LiDE 600F

funkce skenovani filmu FARE Level 3 « CD-ROM s oviadacem a ndvodem
standardni ovladace Windows a Mac

_{ 440 0"' i;@ barevny skener formdtu A4 + film

< CCD senzor, rozliseni 4800 x 9600 dpi

< barevna hloubka 48 bit (vstup)/48 bit (vystup)

% svételny zdroj: stud katodova fluorescencni
lampa, FARE Level 3

+» doba skenovani nahledu cca 5,0 s

< rychlost snimani 7,7 ms/fadek/2400 dpi

< rychlost snimani - film 7,4 - 74 ms/fadek

< manipulace s filmem: 35mm prouzek (6 policek),
diapozitiv v rameccich (4 policka)

« rozhrani: USB 2.0 CanoScan 4400F

» standardni ovladace Windows a Mac « CD-ROM s ovladacem a ndvodem

_‘ 8800F i;% barevny skener formdtu A4 + film I

» CCD senzor, rozliSeni 4800 x 9600 dpi

> barevna hloubka 48 bit (vstup)/48 bit (vystup) CanoScan 8800F 4.94

> svét. zdroj: studena katodova fluorescenéni « CD-ROM s oviadacem a ndvodem
lampa, FARE Level 3

» doba skenovani nahledu cca 3,0 s

% rychlost snimani 12,1 ms/fadek/4800 dpi

% rychlost snimani - film 6,8 - 67,5 ms/fadek

» manipulace s filmem: 35mm prouzek (12 poli¢ek),
diapozitiv v rameccich (4 policka)

» rozhrani: USB 2.0

» standardni ovladace Windows a Mac

PRODUKT/ZBOZi

1/2B0Zi CENA bez DP

Yoy,

>>> nejproddvanéjsi stolni skenery © BossCan Int.



Canon oeNik 23

>>> vysokorychlostni skenery

DR 1210C

kompaktni stolni skener

_[

< stolni skener s automatickym podavanim
typ optického senzoru: CCD

svételny zdroj: CCFL - fluorescenéni lampa
rychlost skenovani: 12 str./min.

rozliseni: az 600 dpi

podavac na 35 listi

velikost dokumentu : vizitka az A4
tloustka dokumentu : 52 - 128 g/m?
rozhrani: USB 2.0

driver: 1SIS/Twain

barevna hloubka: 8bit Sedd, 24bit barva
rozméry a hmotnost: 471 x 380 x 240 mm, 6,1 kg

PRODUKT/ZBOZi

DR 1210C

DR 2 osoc };% kompaktni stolni skener

stolni skener s automatickym podavanim

typ optického senzoru: CMOS

svételny zdroj: LED (RGB)

rychlost skenovani: 20 str./simplex, 40 obr./ dupl.
rozliSeni: az 600 dpi

podavac na 50 list

zpisob skenovani: simplex/duplex

velikost dokumentu : vizitka az A4

rozhrani: USB 2.0

driver: 1SIS/Twain

barevna hloubka: 8bit Seda, 24bit barva

rozméry a hmotnost: 298 x 197 x 100 mm, 2,5 kg

_[ DR 2580(' };% skener pro pracovni skupiny

» zasobnik na dokumenty: 50 listil

velikost dokumentu : vizitka az A4

typ optického senzoru: CMOS CIS

rychlost skenovani: 25 str./simplex, 50 obr./ dupl.
rozli$eni: az 600 dpi

zpisob skenovani: simplex/duplex
rozhrani: USB 2.0

driver: 1SIS/Twain

barevna hloubka: 8bit Seda, 24bit barva
dalsi funkce: spusténi a i/ sk ani do
tisku/ skenovani do PC/ skenovani do posty
rozméry a hmotnost: 304 x 169 x 82 mm, 1,8 kg

_[ DR 3080‘: " };g? kompaktni stolni skener

» podavac na 100 listi

velikost dokumentu : max. 257 x 364 mm
typ optického senzoru: CMOS

rychlost skenovani: 40 stran/min. simplex,
60/80 obr./min. duplex

rozliseni: 100 x 100 az 300 x 300 dpi
zpusob skenovani: simplex/duplex
rozhrani: SCSI-3/USB

podavac dok @: normal/
driver: 1SIS/Twain

barevna hloubka: 8bit $eda, 24 bit barva

ky/rucné

PRODUKT/ZBOZi

DR 3080C Il

> zéasobnik na dokumenty: 100 listd

velikost dokumentu : max. 219 x 356 mm

typ optického senzoru: CMOS CIS

rychl. skenovani: 42 str./simplex, 84 obr./ duplex
rozliSeni: az 600 dpi

zpisob skenovani: simplex/duplex

rozhrani: Ultra SCSI-3, USB 2.0

driver: 1SIS/Twain

barevna hloubka: 8bit Seda, 24bit barva
rozméry a hmotnost: 318 x 545 x 187 mm

DR 4010C };% seerovasipraconi sy,

Intelligem software,
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